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INTRODUCCIÓN 

Tiebas – Muruarte de Reta es un municipio situado en la Merindad de Sangüesa, en la 
Cuenca de Pamplona, a 14 Km de Pamplona. Se compone de dos concejos, el de Tiebas donde 
reside el ayuntamiento y Muruarte de Reta. El municipio linda al norte con Noáin, Beriain y 
Galar, al este y sur con Unzué, al sur y oeste con Biurrun – Olcoz. Se ubica a 663 m.s.n.m. en la 
ladera noroccidental de la sierra de Alaiz en un estratégico punto de acceso a la Cuenca de 
Pamplona y la principal vía de comunicación entre la capital y el sur de la provincia. 

El yacimiento se cataloga dentro del Inventario Arqueológico de Navarra con el código 
09-31-228 - 0001, bajo el nombre “CASTILLO DE TIEBAS” y con el grado máximo de 
protección arqueológica que el Inventario Arqueológico contempla: Categoría 1. El yacimiento 
se ubica sobre un promontorio junto a la actual población, en las parcelas Nos 391 y 254 del 
polígono 1, aproximadamente 9789 m2 de terreno de titularidad municipal. 

Fue recogido en el listado de Castillos del decreto de 22 de abril de 1949 (B.O.E. nº 125 
de 25 de mayo), ofreciendo una primera protección. Desde 1995 el yacimiento está catalogado 
como Bien de Interés Cultural conforme la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español o la Ley Foral 14/2005 de 22 de noviembre del Patrimonio Cultural de 
Navarra, con Identificador RI – 51 – 0009116 en el tipo “Monumento,  Arquitectura militar, 
Castillo”. Dos años después, en 1997 mediante el Decreto Foral 16/1997, de 16 de junio se 
estableció su entorno de protección. 

Mediante Resolución 145/2025, de 26 de mayo, del Director General de Cultura-
Institución Príncipe de Viana, se autorizó la 1ªcampaña de intervención mediante sondeos en el 
Castillo de Tiebas, tras última intervención realizada en 2011.  

En esta nueva campaña de 2025 se autorizó la apertura de tres espacios diferentes: 

1. Sondeo en la estructura tradicionalmente interpretada como cocinas. 

2. Sondeo en el acceso al castillo, para ampliar información del sistema de gestión 
de líquidos. 

3. Comprobación de una zona de contraste magnético localizada en la prospección 
geofísica de 2023. 

La intervención comenzó el 23 de junio acometiéndose durante las siguientes semanas, 
finalizando las excavaciones el 25 de Julio de 2025, quedando tan solo restante el tapado del 
Sondeo 3, que se acometió el 27 de octubre del mismo año. 
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Figura 1. Ubicación del Castillo de Tiebas en Navarra 

El Castillo de Tiebas, construido a mediados del siglo XIII, fue una residencia real de los reyes 
de Navarra. Su ubicación estratégica sobre una colina le permitía controlar la entrada natural a 
Cuenca de Pamplona por el sur. Además, se encontraba en la intersección del Camino Real, que 
conectaba Pamplona con Tafalla, Olite y Tudela, y la ruta entre Sangüesa, Puente la Reina y 
Estella, actualmente parte del Camino de Santiago Aragonés. 

CRONOLOGÍA 

La fecha exacta de construcción del Castillo de Tiebas es incierta, ya que no se ha 
conservado documentación que lo mencione de forma explícita. Esto ha generado debate entre 
los medievalistas sobre si las obras comenzaron al final del reinado de Teobaldo I o durante los 
primeros años de reinado de su hijo, Teobaldo II. 



I CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN EL CASTILLO DE TIEBAS  24 de noviembre 
de 2025 

 

3 
 

La primera referencia documentada al lugar data del 22 de febrero de 1256, cuando se 
menciona como “las casas del rey que las llaman Thebas”1. En ese momento Teobaldo II tenía 
17 años y llevaba tres años como rey, alternando largas estancias entre Navarra y Francia. Para 
entonces, el monarca se encontraba camino a Francia, donde residiría durante los siguientes 
ocho años (1256-1263), con apenas una breve visita a Navarra en abril de 1258. 

A pesar de la ausencia prolongada del rey, en 1259 ya se menciona a Creste de Sezanne, 
chambelán-tesorero real, como tenente del Castillo de Tiebas, lo que indica que para esa fecha 
el castillo estaba operativo. No era frecuente que el chambelán-tesorero estuviese a cargo de 
cualquier castillo, por lo que probablemente custodiase parte de las arcas reales en Tiebas 
(Martinena, 2021). En ese mismo año también figura como clavero de Tiebas, Bertolot, 
encargado de las rentas reales del rey en Tiebas, por lo que también dispondría de instalaciones 
de almacenamiento. Y además de estas funciones administrativas, también debía funcionar 
como residencia de cierto nivel puesto que el duque Federico III de Lorena, cuñado de Teobaldo 
II, se hospedó durante tres días en el Castillo de Tiebas en 1259 (García-Arancón, 2000, 
p.XXV).  

Alrededor del castillo comenzó a desarrollarse un pequeño núcleo de casas destinado a 
dar servicio a la fortaleza. Para sustentar esta nueva villa, el rey adquirió diversas propiedades 
en las cercanías de Tiebas en mayo de 12632 y julio de 12643, y en marzo de 12644 ordenó que 
la pecha de los habitantes de Egüés se destinara a Tiebas (Jimeno-Aranguren et al., 1999, pp. 
29-33). Probablemente, fue en esta misma época cuando se inició la construcción de la iglesia 
de Santa Eufemia. Su clave de bóveda muestra un agnus Dei rodeado alternadamente por cuatro 
escudos de Navarra, tres de Champaña y tres de Francia (Martínez de Aguirre & Menéndez-
Pidal, 1996, pp. 376-379). 

Teobaldo II no regresó a Navarra hasta enero de 1264. Apenas unos días después, el 23 
de enero, otorgó a la villa de Tiebas el fuero de San Martín de Estella, con el claro propósito de 
fomentar su crecimiento demográfico. Ese mismo año, el 10 de noviembre, se registra su 
primera estancia documentada en el Castillo de Tiebas. Posteriormente, volvió a Tiebas el 28 de 
mayo de 1266, el 14 de agosto de 1269 y el 6 de octubre de ese mismo año, justo antes de partir 
a Francia para organizar la cruzada en la que perdería la vida. 

Además de Teobaldo II, otros personajes destacados residieron en Tiebas. Su hermano, el 
conde Enrique de Rosnay, estuvo allí el 9 de agosto de 1270. Más tarde, Enrique I, ya como rey, 
visitó Tiebas el 30 de marzo de 1271 y el 23 de mayo de 1272. También se alojaron en el 
castillo figuras como Eustache de Beaumarchais, gobernador de Navarra durante el reinado de 
Juana I; Alfonso de Rouvray, gobernador en los reinados de Juana I y Luis I; el infante Luis de 
Navarra, hermano de Carlos II y gobernador durante la ausencia de este; y el propio Carlos II 
(Jimeno-Aranguren et al., 1999, pp. 33-83). Carlos II fue el monarca que más frecuentó el 

 
1En dicho documento se recogen los acuerdos alcanzados entre el obispo de Pamplona, Pedro Ximénez 
de Gazólaz, y el senescal de Navarra, Joffre de Bourlemont. Esta reunión en “las casas del rey que las 
llaman Thebas” se ha interpretado como la primera reunión de la cort general documentada. 
2 Se adquirieron los derechos sobre el lugar de Iranzu y su molino. Iranzu fue un poblado medieval 
situado entre las localidades de Muruarte de Reta y Biurrun. 
3 Se adquirieron los derechos y posesiones de la villa de Gorrizluzea. Gorrizluzea fue un poblado 
medieval situado entre las localidades de Tiebas y Guerendiain de Elorz. 
4 En 1273 Enrique I completó ese proceso de adquisición de tierras para dar servicio al Castillo de Tiebas 
con la compra de la localidad de Beriáin. 
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Castillo de Tiebas5, siendo también el último rey de Navarra en residir en él (Jimeno-Aranguren 
et al., 1999, pp. 60-83). 

En agosto de 1378, las tropas castellanas lideradas por Pedro Manrique llevaron a cabo 
una incursión en Navarra, durante la cual incendiaron el Castillo de Tiebas. Las marcas de aquel 
incendio son aún visibles en los muros, donde la rubefacción y el desconchado de los sillares de 
arenisca evidencian las altas temperaturas alcanzadas. Desde entonces y hasta 1445 el castillo 
permaneció en ruinas. 

En el año 1445, el rey Juan II donó el conjunto a Juan de Beaumont, prior en Navarra de 
la Orden de San Juan de Jerusalén. Desde entonces volvió a estar habitado y regido por un 
alcaide; el primero de ellos, Sancho de Erviti, fue nombrado en 1450. Durante las guerras civiles 
del s. XV debió sufrir algunos daños importantes, ya que fue atacado en septiembre de 1494, 
sobre todo en este último cuando fue bombardeado durante varios días. La Guerra de Navarra 
entre 1512 y 1521 afectó igualmente a Tiebas. La guerra volvió a alcanzar al palacio en 1521. 
Tras la recuperación del reino de Navarra por las tropas de Enrique de Albret, el castillo sirvió 
de cuartel general al ejército franco-navarro durante las operaciones militares que culminaron en 
la Batalla de Noain el 30 de junio de 1521. Desde entonces el castillo quedó abandonado y su 
estado de ruina se fue agravando. 

A finales del siglo XVIII aún conservaba todos sus muros y tres de las doce torretas, 
aunque carecía de techumbre y con toda seguridad carecía de todos los elementos lígneos6. La 
Guerra de la Independencia (1808-1814) daría un terrible golpe al antiguo palacio y sería el 
inicio de su última fase, la de su destrucción definitiva. 

EL PALACIO 

El denominado Castillo de Tiebas, aunque históricamente referido como "castillo", 
presenta características arquitectónicas propias de un palacio fortificado. Este castillo-palacio 
estaba compuesto por un edificio principal y dos recintos circundantes (Figura 1) que se 
adaptaban a la topografía aterrazada de un castro vascón previo (Castilla, 2001).  

El recinto más interno constaba de un muro defensivo con algunas ventanas aspilleras, 
delimitando la terraza superior, y presentaba un acceso mediante una rampa en su sector 
suroeste. Por su parte, el recinto más externo rodeaba la terraza inferior, aunque su punto de 
acceso aún no ha sido identificado. 

El edificio principal, de planta rectangular tiene unas dimensiones de 48,4 m por 26,4 m y 
orientación norte-sur, estaba organizado en tres secciones (Figura 1): el ala norte, el ala sur 
(ambas rectangulares) y un patio central porticado de planta cuadrada. La estructura vertical 
incluía una planta baja, una primera planta, una bodega subterránea y un paso de ronda ubicado 
en las cumbreras de los muros, sostenido por andamios (sobre los muros) y torrelas (sobre los 
contrafuertes) (Figura 3). 

 
5 Lo hizo especialmente en época estival: abril-agosto de 1362; agosto-septiembre de 1364; y agosto-
septiembre de 1374. 
6 https://www.castillopalaciodetiebas.es/castillo-palacio/historia/abandono/  

https://www.castillopalaciodetiebas.es/castillo-palacio/historia/abandono/
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Figura 2. Planta del Castillo de Tiebas constituido por un edificio principal rodeado de un edificio de 
letrinas (oeste), un edificio de cocinas (este), un recinto perimetral de la terraza superior con acceso 

desde el suroeste y un recinto perimetral de la terraza inferior que protegía el jardín. 

El sistema de escaleras del castillo consistía en tres bloques (Figura 3). Dos de ellos, 
situados dentro de los muros que separaban las alas norte y sur del patio, eran gemelos y 
conectaban la planta baja, la primera planta y el paso de ronda. El tercer bloque, ubicado en la 
esquina noroeste del patio, presentaba una disposición discontinua y superpuesta: la escalera 
inferior conectaba la bodega con el patio; la intermedia, la planta baja del ala norte con la 
primera planta del patio; y la superior, la primera planta del ala norte con un edificio anexo 
destinado a letrinas (Figura 3). Este último edificio, situado al oeste, constaba de dos alturas y 
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evacuaba los residuos hacia el mismo lado. Actualmente, solo se conservan sus cimientos 
(Castiella, 2001). 

 

Figura 3. Reconstrucción hipotética de las plantas y perfiles del edificio principal del Castillo de Tiebas 
a partir del estudio de la ruina actual y de los planos del Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos 
del Centro Geográfico del Ejército (alrededor de 1780)7. a: primera planta; b: planta baja y estructuras 
circundantes en la terraza superior; c: bodega subterránea; d: alzado interior del muro norte; e: alzado 

interior del muro oeste; f: alzado interior del muro este; g: alzado interior del muro sur. 

 
7 https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=102591  

https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=102591
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En el ala norte y en el patio porticado la primera planta se sustentaba mediante un 
entramado de madera robusto, mientras que en el ala sur se apoyaba sobre una bóveda de 
crucería con tres claves (Figura 3). 

El Castillo de Tiebas presentaba una rica ornamentación influenciada por el estilo y las 
tendencias artísticas de la corte francesa. Entre los elementos decorativos que se han conservado 
destacan los componentes escultóricos, como arcos góticos en puertas, ventanas y salas, 
ménsulas y gárgolas. También se preservaron chimeneas, azulejos decorativos conocidos como 
carreaux de pavement y tejas vidriadas (tuiles vernissées), evidencias de la sofisticación estética 
de la época. 

Aunque no se han encontrado restos directos, es plausible suponer que los muros 
interiores estuvieran decorados con pinturas murales y/o tapices, que los techos contaran con 
algún tipo de artesonado elaborado, y que los jardines del castillo estuvieran diseñados 
siguiendo patrones ornamentales, reflejando un cuidado diseño paisajístico acorde con el estilo 
palaciego de la construcción. 

 

Figura 4. Algunos elementos ornamentales 

TRABAJOS PREVIOS 

En 1846, Pablo Ilarregui solicitó a la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de 
Navarra una asignación de 2.000 reales para llevar a cabo excavaciones en el Castillo de Tiebas. 
Sin embargo, no se dispone de evidencia documental que confirme la realización de dichas 
intervenciones (Jimeno-Aranguren et al., 1999). 

Más de un siglo después, en 1964, la historiadora M.ª Esther López (1940-1976) realizó 
varias prospecciones en el sitio, cuyos resultados, no obstante, permanecen inéditos. 
Posteriormente, entre 1988 y 1989, la arqueóloga Carmen Jusúe Simonena llevó a cabo 
investigaciones arqueológicas que incluyeron sondeos estratigráficos en los muros interiores del 
recinto, aportando información preliminar sobre la estructura del castillo-palacio. 

En 1997, Amparo Castiella emprendió una excavación arqueológica en el marco del 
Proyecto de Investigación «Poblamiento, territorialidad y actividad humana en la Cuenca de 
Pamplona. Una visión arqueológica» (1994-1997), coordinado por el Departamento de 
Arqueología de la Universidad de Navarra. Esta intervención permitió identificar elementos 
constructivos del antiguo palacio y completar la planta visible de la edificación. En concreto se 
realizaron cuatro catas en profundidad y de reducida extensión junto a los contrafuertes de los 



I CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN EL CASTILLO DE TIEBAS  24 de noviembre 
de 2025 

 

8 
 

muros norte y oeste hasta alcanzar la base los cimientos (Figura 5). También se realizó una 
intervención en área en la zona del edificio de letrinas (al oeste del edificio principal) donde se 
descubrieron los restos de los tres contrafuertes que lo sustentaron (Figura 5). Entre los 
hallazgos más relevantes se incluyen un conjunto de cerámicas protohistóricas (Edad del Hierro 
I y II) y numerosos restos de azulejos decorativos de origen francés, los primeros de su tipo 
descubiertos en Navarra. 

Entre 1997 y 1998, un equipo de arqueólogos compuesto por J. A. Faro, D. Martínez, F. 
J. Ruiz y J. M.ª Vallejo llevó a cabo dos campañas de investigación arqueológica en el área de la 
ermita de Santa Catalina, demolida en 1990. Estas investigaciones documentaron parcialmente 
la planta del edificio, su cripta y diversas estructuras asociadas, tanto anteriores como 
posteriores a su construcción. Entre los hallazgos más significativos destacan enterramientos de 
individuos con heridas de armas de guerra, fechados entre finales de la Edad Media y principios 
de la Edad Moderna. También un gran depósito de escombros al oeste del edificio, formado 
princiaplemente por fragmentos de tejas y azulejos. 



I CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN EL CASTILLO DE TIEBAS  24 de noviembre 
de 2025 

 

9 
 

 

Figura 5. Áreas intervenidas arqueológicamente en las campañas de 1997-1998 y 2006-2012. Las líneas 
discontinuas se refieren a movimientos de tierra mediante medios mecánicos para facilitar el acceso. 

También en 1998, el Gabinete de Arqueología e Historia Navark S.L., bajo la dirección 
de Mikel Ramos, llevó a cabo una intervención arqueológica en el marco de un proyecto 
integral promovido por el Concejo de Tiebas. Esta intervención incluyó excavaciones iniciales 
como parte de un programa más amplio destinado a la documentación, consolidación, 
restauración y musealización de las ruinas del castillo. Sin embargo, este programa se vio 
interrumpido por desacuerdos con la propietaria del castillo. Entre las actuaciones realizadas en 
ese año destacaron dos catas de sondeo en el ala norte (Sala sobre la Bodega) y la excavación 
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del muro perimetral de la terraza inferior en la esquina este y sudeste del recinto. En los sondeos 
del ala norte se alcanzó el nivel de destrucción sin llegar a alcanzar el suelo original. 
Adicionalmente, se aplicó la metodología de Arqueología de la Arquitectura sobre los muros del 
edificio principal, estableciendo por primera vez la secuencia histórico-constructiva del castillo-
palacio, y confirmándose que la mayor parte de su estructura correspondía a un único impulso 
constructivo. 

Los trabajos se detuvieron hasta que el castillo fue adquirido por el Ayuntamiento de 
Tiebas-Muruarte de Reta en 2005 por unos 50.000 euros. Los trabajos arqueológicos en el 
Castillo-Palacio de Tiebas se reanudaron en 2006 con el objetivo de profundizar en el 
conocimiento del cuerpo principal, sus anexos, la estratigrafía, la cronología y el estado de 
conservación. En esta campaña se llevaron a cabo ocho catas y trincheras de sondeo, 
distribuidas en el patio, el ala norte, el acceso al edificio principal y el área oriental exterior del 
castillo. Entre los hallazgos destacados se localizaron in situ en el pavimento varias baldosas en 
el ángulo noreste del ala norte. También el umbral y contrafuertes de la puerta del edificio 
principal. 

En 2007, las actividades se centraron en el análisis de las patologías constructivas del 
edificio central y en la primera fase de consolidación de los muros del lado norte. También se 
avanzó en la elaboración del Plan Director. 

La campaña de 2008 se dedicó a la consolidación arquitectónica (esquina sudeste del 
patio), la preparación del sitio para futuras intervenciones y la documentación arqueológica. 
Esto implicó la retirada de escombros del ala norte, el patio y el ala sur. Durante estas 
actividades se descubrieron elementos ocultos bajo los escombros, como una escalera de piedra 
en la esquina noroeste de la sala norte que conectaba con el piso superior, bases de piedra en el 
patio que sustentaban las columnas cilíndricas del patio, fragmentos del pavimento de losas del 
patio, particiones internas, un muro divisorio en la sur y un canal de desagüe hacia el sur. 

En 2009, las acciones se centraron en la consolidación de los muros y la restauración de 
los contrafuertes exteriores del edificio. Además, se inició un programa de documentación 
arqueológica, centrado en el ala norte (Sala sobre la Bodega), donde se descubrió una superficie 
de 139 m² del suelo original, compuesto por azulejos estampillados y vidriados de colores 
bicolores (marrón-rojo y amarillo) y monocolores (verde, marrón y amarillo). Ese mismo año se 
instaló un sistema de iluminación exterior y comenzó un programa de control de vegetación en 
las laderas del cerro mediante herbicidas selectivos y cortes periódicos. 

En 2010, la documentación arqueológica se centró en la bodega, que fue completamente 
limpiada y acondicionada para visitas. Los estudios revelaron ocupaciones clandestinas entre 
1378 y 1445, evidenciadas por restos materiales asociados a los habitantes de ese periodo de 
abandono. 

La campaña de 2011 se enfocó en la documentación del módulo sur (sala abovedada) y 
del patio. En la Sala Abovedada se descubrió parte de una vivienda de la Edad del Hierro, 
mientras que en el patio se hallaron evidencias de enlosados laterales y centrales, así como bases 
de columnas que sostenían el primer piso. La consolidación de los muros del módulo sur y la 
adecuación del patio mediante gravas y piezas de madera completaron las actividades de este 
año. 
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Finalmente, en 2012 se culminó la consolidación del conjunto y la puesta en valor de sus 
diversas salas. En 2013 se instalaron paneles informativos que ofrecían información accesible 
para los visitantes sobre la historia del castillo-palacio de Teobaldo II. 

Desde 2021 los azulejos (carreaux de pavement) y tejas (tuiles vernisees) del Castillo de 
Tiebas están siendo objeto de un estudio arqueométrico realizado por el químico Iván Ruiz 
dentro de una tesis doctoral que tiene como objetivos determinar el proceso de manufactura, la 
procedencia de las materias primas, el lugar de fabricación, y la autoría. 

Entre el 27 y 28 de abril de 2023 el equipo de SOT Prospecció Arqueològica realizó por 
encargo del Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte de Reta una prospección mediante georadar en el 
patio, sala sur, terraza superior, terraza inferior y zona de la ermita de Santa Catalina. Los 
principales resultados fueron varias anomalías atribuidas a los cimientos del edificio de letrinas; 
y a las canalizaciones de agua, tanto dentro como fuera del edificio principal. También se 
realizó una prospección geomagnética en la terraza inferior, identificando varias señales 
intensas de metales, así como varias posibles estructuras de combustión (algunas colapsadas y 
otras no). 

METODOLOGÍA 

La excavación realizada se ha acometido mediante dos metodologías diferentes pero 
complementarias. En los Sondeos 1 y 2 se ha realizado una excavación arqueológica manual 
con herramienta de pequeña entidad  (paletín, pico, cuchillos, pala, paleta, pinceles, 
recogedores, carretilla, etcétera). La metodología empleada se rige por los principios 
estratigráficos de continuidad horizontal original, superposición, homogeneidad estratigráfica, 
etc., establecidos por E. Harris8 y se realiza siempre con la presencia de los directores de la 
excavación y por técnicos arqueólogos cualificados. Este punto, sin embargo, no entra en 
conflicto con la presencia de voluntarios locales o estudiantes que estén interesados en las 
labores de excavación. En tal caso siempre estarán bajo el control y dirección de los técnicos 
arqueólogos o el director de la intervención. 

El sedimento retirado se acopió en las inmediaciones de la excavación, discriminando 
entre sedimento y piedra, para facilitar tanto su posible evacuación definitiva, como 
reintegración o reutilización.  

Por otro lado el Sondeo 3, un sondeo comprobatorio ejecutado para la caracterización de 
una señal magnética, se realizó de forma mecánica, con el uso profesional de maquinaria 
pesada. Se empleó una maquina giratoria, siempre desde el exterior del perímetro del sondeo 
arqueológico, y empleando cazo liso o  de limpieza. La excavación se acometió por tallas de 10 
– 15 cm, de profundidad, siempre con un técnico arqueólogo presente y realizando limpiezas 
manuales ante la sospecha de posibles indicios de estructuras o restos arqueológicos.  

Para todos los sondeos la documentación de la intervención fue exhaustiva, 
complementando tanto el registro gráfico como el documental. Para el registro gráfico nos 
apoyamos fundamentalmente en cámara fotográfica, junto a planimetrías, dibujos en campo y 

 
8 Harris, E., 1992. 
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croquis. La documentación tridimensional a través de la fotogrametría se realizó para las 
Unidades Estratigráficas exhumadas antes, después, y si el contenido así lo demanda, durante la 
propia excavación.  

En este proceso de excavación y documentación se contó con la asistencia y ayuda de 
alumnos del grado de Historia y Patrimonio de la Universidad Pública de Navarra, los cuales 
fueron formados en arqueología tanto de forma teórica como práctica. Para ello contaron con la 
supervisión y guía de diferentes arqueólogos profesionales miembros del equipo técnico que 
garantizaron tanto una correcta excavación como un acertado registro documental, mientras los 
alumnos iban adquiriendo las competencias inherentes a la labora arqueológica.  

El levantamiento tridimensional se hizo con apoyo topográfico basado en un equipo con 
sistema RTK GNSS para un Smartphone Android compuesto de una antena GNSS IP67 
calibrada a 5/8” con un receptor optimizado para las bandas GNSS L1, L2 y e5b.  

El hardware se conecta a la Red de Geodesia Activa de Navarra (RGAN) mediante un 
cliente NTRIP Caster que ajusta la posición del GPS del dispositivo móvil a un error de 0,012 m 
– 0,016 m.  

Esta red, creada en 2008, compuesta actualmente de 14 estaciones que permiten 
conectarse a redes de constelaciones: GPS+GLONASS+GALILEO+BEIDOU da servicio a todo 
el territorio de la Comunidad Foral y permiten tanto a la Administración como a la empresa 
privada disponer de precisiones centimétricas en tiempo real o en postproceso para receptores 
GNSS. 

 Este apartado gráfico georreferenciado se verá apoyado con un registro aéreo realizado 
con un dron DJI Mini 4 Pro, cuatrimotor, equipado con una cámara con sensor CMOS de1/1.3 
pulgadas, 24 mm, y una apertura de f/1.7. 

El registro documental se realizó rellenando las fichas para las diferentes Unidades 
Estratigráficas, Diario de campo y, si procede, diario de muestras.  

Una vez finalizada la intervención comienza la labor de laboratorio y gabinete 
realizándose por un lado una memoria detallada de la misma, que conlleva el sistematizado, 
organizado y análisis de la información extraída. Por otro lado comienza el tratamiento de los 
materiales consistente en el lavado, inventariado, siglado y embolsado, que se realiza en el 
Laboratorio de Arqueología de la Universidad Pública de Navarra, para su posterior depositado 
en los Fondos de Arqueología de Gobierno de Navarra, en Cordovilla.  

Finalmente, en un lapso de tiempo más dilatado se irán completando los diferentes 
estudios arqueométricos que sean necesarios. Análisis de radiocarbono, antracología, 
carpología, flotación, estudio de materiales constructivos, faunísticos etc…  

Una vez realizado este trabajo se hace entrega tanto a la administración de:  

• En papel: Memoria de excavación, documentación de campo, planos realizados e  

inventario de materiales.  
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• En formato digital: Copia de lo entregado en papel, Diario de campo, imágenes 

en JPG tanto de la excavación como aéreas, modelos tridimensionales, 

ortofotografías/ortomontajes y secciones topográficas.  

• En cubetas para depositar en los almacenes de arqueología de Gobierno de 

Navarra: Material arqueológico recuperado en la intervención, debidamente 

inventariado, lavado, siglado, embolsado y etiquetado, junto a una copia del 

inventario. Se detallará en dicho inventario la presencia o ausencia de materiales 

sensibles o necesarios de restauración o consolidación. 
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RESULTADOS 

La fase de excavación en la que se ejecutaron los 3 sondeos planteados comenzó el 23 de 
junio alargándose hasta el 25 de Julio de 2025. En este lapso de tiempo se han excavado por 
completo los tres espacios, quedando tan solo restante el tapado del Sondeo 3, que se acometió 
el 27 de octubre del mismo año.  

En 2006 Navark realizó trabajos en dos de las zonas que ahora intervenimos. En aquel 
momento los esfuerzos se centraron en la delimitación del espacio conocido como “Edificio de 
Cocinas” realizando catas arqueológicas tanto al exterior como al interior de la construcción. 
Estos trabajos permitieron identificar parte del sistema constructivo, identificando dos muros 
paralelos a diferente cota, y un armarito o alacena al interior, así como, a cota inferior y al 
exterior del edificio, en su cara este, un desagüe. 

Por otro lado los trabajos de Navark tuvieron como objetivo el acceso al edificio principal 
del palacio, donde se identificaron unas conducciones de líquidos, que si bien se orientaban 
sugerentemente con la detectada al este del edificio de cocinas, no se alineaban perfectamente, y 
se separaban una veintena de metros, lo que impedía interrelacionarlas con seguridad. 

 

 

Figura 6. Ubicación Sondeos 1 y 2, en proceso de excavación. 
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SONDEO 1 

Este sondeo se planteó en el interior del conocido como “Edificio de cocinas”. Si bien los 
trabajos de 2006 aportaron interesantísima información, no agotaron la estratigrafía, y dejaron 
incógnitas a resolver. Para resolverlas se ha realizado un sondeo con el objetivo de identificar la 
función del edificio, así como comprobar la posible conexión entre el desagüe que parte del 
edificio principal del castillo y el localizado a cota inferior en el muro este del edificio de 
cocinas.  

Para comprobar la relación entre ambos sistemas de derivación de aguas, y obtener una 
secuencia estratigráfica de la estructura se planteó un sondeo de unos 5.70 metros de largo, que 
abarcaría ambos muros de la estructura, con una anchura no inferior a los 4 metros, ya que se 
presuponía una potencia, al menos, de 2 – 2.5 metros y así se garantizaba la seguridad del 
personal que trabajaría dentro del sondeo. Este sondeo se ha ubicado frente a la salida de aguas 
del edificio principal y abarcando el total del edificio de cocinas. 

 

Figura 7. Sondeo 1 tras desbroce. 
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Figura 8. Sondeo 1 tras retirada de manto vegetal.  

La retirada del manto vegetal (UE 101) comenzó a perfilar las líneas de los muros de la 
estructura ya localizados por Navark en 2006. Un muro oeste en el que se veía una alacena o 
armarito (UE 102) y otro al este, a cota inferior, y del que sale la canalización que se pretendíaº 
estudiar (UE 117). Así pues, rápidamente se dibujaron dos límites que contendrían la 
excavación con dos zonas de relleno o escombro, una ubicada sobre la UE 102, un relleno de 
tierra numerado como UE 103, y una segunda zona de derrumbe denominada como UE 104, 
con tierra suelta y restos constructivos en su interior, bien encajonada entre sendos muros, 102 y 
117. 

La excavación de la UE 103 permitió localizar una obra realizada contra terreno, con la 
inclusión de paramentos en vertical (UE 1189), ya identificados en 2006, pero, también unas 
lajas planas, la mayor de 81 x 52 cm que se enmarcaban entre el muro 102 y el limite oeste del 
perfil. 

La excavación de la UE 104 resultó mucho más esclarecedora. Se ha tratado de un nivel 
de escombro, compuesto tanto por materiales constructivos sustentantes como piedra arenisca, 
como elementos sustentados, especialmente tejas curvas o árabes. Si bien la potencia total de la 
UE ha alcanzado los 1.57 metros, en el proceso de excavación se pudo distinguir que las 
primeras lechadas documentadas hasta cota -0.96 desde el techo de la UE estaban 
protagonizadas por piedra y escombro, bajo la cual se localizaban las tejas, lo que nos permite 
hipotetizar sobre una deposición secundaria, motivada por el vertido de escombro, y no tanto 
por una caída ordenada del tejado. 

 
9 Nomencladas por Navark como UE 2006 y 2016, localizadas en la Cata 1 y 4 de la Zona 2  
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Figura 9. Vista cenital tras la retirada de UE 101. Se indican las Unidades 103 y 104. 

 

Figura 10. Vista del perfil norte. Se aprecia la UE 104 con la teja en cota inferior y piedras en la superior. 
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Figura 11. Vista cenital tras la retirada de UE 103 y 104.  

 

Figura 12. Croquis de vista cenital con nomenclatura de Unidades Estratigráficas tras la retirada de UE 103 y 104 

La retirada de la UE 104 ha ofrecido una nueva imagen del área de excavación, que en las 
páginas siguientes procedemos a describir. 

En primer lugar se pudo interrelacionar el muro UE 102, aquel ya descubierto por Navark 
en 2006, con sus relaciones físicas inmediatas. En el límite sur del sondeo, adosado al 
contrafuerte de UE 102 se localizó un muro (UE 106), provisionalmente interpretado como un 
tapiado realizado en sillares de pequeño porte y con material reutilizado. Por su lado oeste 
adosa, como decimos, al muro UE 102, aunque por su lado este adosaría a la escalera UE 109 
(Figura 13).  

Ivan Ruiz Ardanaz
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Esta escalera está realizada apoyándose sobre UE 117, en sillares de buena factura, 
especialmente en su cara vista y conserva 3 peldaños. Si bien la escalera se ha desplazado por 
movimientos postdeposicionales y corrimientos de tierra, tanto ella misma como el tapiado UE 
106 finalizan a la misma cota (556.10), donde se han localizado los restos de un suelo realizado 
en losas de arenisca (UE 107, Figura 14) que se relaciona muy claramente con UE 106, pasando 
bajo ella, y con UE 102, adosándose a la misma, lo que establece un claro momento de 
construcción, uso y unas primeras relaciones de anteroposterioridad (Figura 15).  

Así pues la fase constructiva para este espacio parece dilucidarse al menos parcialmente: 

En un primer momento se construiría UE 102. Su primer suelo no se ha localizado, si 
bien se le adosa un nivel de relleno (UE 105) que sirve de base para el enlosado UE 107. A este 
espacio se accedería, al menos, mediante la escalera UE 109, aunque eso no implica que sea el 
único acceso, el límite norte de la estancia aún no se ha localizado.  

En un momento posterior, incierto, y por motivos que desconocemos el espacio se verá 
reducido colocando la UE 106 entre el muro UE 102 y la escalera UE 109, tapiando esa zona. 

Finalmente todo el espacio, a juzgar por los materiales contenidos en UE 104, será 
rellenado por escombro en algún momento en época moderna o contemporánea y se producirá el 
asentamiento y descuelgue de UE 117, y con este, el de la escalera y el agrietamiento de UE 
106. 

 

Figura 13. Vista general de la UE 106, adosada a la derecha a la UE 102, y a la izquierda escaleras UE 109 

Ivan Ruiz Ardanaz

Ivan Ruiz Ardanaz
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Figura 14. Modelo Digital de Elevaciones con indicación de cota de enlosado 

 

Figura 15. Enlosado UE 107.  
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Figura 16. Vista del desplazamiento de UE 109.  

 

Figura 17. Vista del agrietamiento de UE 106. 

Esta lectura de los paramentos no está libre de dudas, especialmente en lo que concierne a 
UE 106. Encontramos ciertos elementos que podrían ser disonantes, como es la presencia de un 
paramento idéntico al que conforma UE 102, biselado y con un remate en el pie, enfrentado y 
alineado con el contrafuerte de UE 102 (Figura 18). Esta posición parece intuir un paso o 
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similar. Sin embargo otros detalles nos hacen dudar de esta teoría. El muro 106 donde se ubica 
este posible umbral parece ser estar realizado en una sola factura10, reutilizando elementos de 
otras estructuras, lo que justificaría el empleo de este mampuesto, derivado presumiblemente de 
otro contrafuerte de este mismo edificio. En este sentido, la cota de fundación de ambos 
elementos tampoco encaja. La pieza integrada dentro del contrafuerte la ubicamos a 557.09 
M.S.N.M. mientras que aquella posiblemente reutilizada, se ubica a 557.16, una diferencia de 7 
cm, sutil, pero significativa y que viene a subrayar ese posible carácter de reutilización. Más aún 
teniendo en cuenta que este último, se encuentra descolgado, resultado del desplazamiento y 
asentamiento del muro como resultado de la caída de la escalera (Figura 19). Igualmente la 
coloración rojiza de la supuesta pieza reutilizada intuye una exposición prolongada a altas 
temperaturas, algo que no se aprecia ni en las piedras a las que se adosa, ni en el contrafuerte in 
situ, ubicado a escasos 2 metros. Es difícil justificar un fuego que tan solo hubiera afectado a 
elementos selectos de la estructura y no un área. Esta diferencia en las combustiones quizás se 
comprenda mas correctamente por un traslado de las piedras posterior a la combustión, acaecida 
en otro lugar.  

Este hipotético proceso de tapiado apoyándose en los contrafuertes de la estructura, ya 
fue detectado en 2006 tras la limpieza del interior de este muro, casi 4.5 metros al sur del actual 
(Figura 20). Sin embargo el carácter somero de aquella intervención no permitió caracterizar los 
paramentos ni localizar su base, lo que no ofrece fiabilidad a la hora de establecer un paralelo 
estratigráfico. Solo una apertura del sondeo en esta dirección podrá ofrecer más información al 
respecto.  

Siguiendo con los resultados de la excavación de UE 104, al oeste del sondeo se 
descubrió la presencia de un vano adintelado (UE 111) de 84 cm de ancho por 113 cm de alto 
cubierto por el escombro de UE 104. Este vano se había realizado mediante el desmonte de UE 
102, realizando un corte (UE 110) en el muro para integrar la estructura. En la propuesta 
interpretativa de las líneas anteriores la apertura de este vano debe encuadrarse, al igual que el 
tapiado de UE 106, en un momento incierto entre el uso del enlosado y el abandono final del 
espacio, sin que por ello la construcción de UE 106 y la negativa UE 110 estén necesariamente 
interrelacionadas. (Figura 21). 

La retirada del escombro permitió confirmar se que se trataba de una conducción 
hidráulica que viene a finalizar en un pileta o cubeta destinada a la recogida de líquidos. El 
conjunto se encontraba tapiado por la UE 112, que no se excavó. Este sistema conforma una 
conducción rectangular de 86 cm de alto por 40 de ancho que reposa en una laja plana rebajada 
para facilitar el discurso del líquido y vierte en una pileta monolítica.  

El contenido (UE 113) de esta pileta se recogió íntegro, excavándose por tallas de 5-7 cm. 
localizando en el fondo una perforación a modo de desagüe (Figura 24). 

La orientación del canal y su cota invitaba a pensar que se relacionaba tanto con los 
hallazgos que había realizado Navark en el acceso al castillo, (ahora en estudio mediante el 
Sondeo 2), como con el canal localizado al exterior de la UE 117 en 2006. Por lo se planteó una 
trinchera que permitiera descubrir la trayectoria del desagüe de la pileta, y confirmar su 
relación, o no, con los ya identificados (Figura 21). 

 
10 Los espacios y líneas que se aprecian se deben al desplazamiento de UE 117, que ha arrastrado la 
escalera UE 109 y descalzado el muro UE 106, no tanto a líneas de solape entre fases constructivas y 
estructuras. 

Ivan Ruiz Ardanaz

Ivan Ruiz Ardanaz

Ivan Ruiz Ardanaz

Ivan Ruiz Ardanaz
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La trinchera se planteó a los pies del perfil norte, con un metro de anchura, y con el 
objetivo tanto de determinar el sentido y forma del desagüe detectado, como de obtener 
información estratigráfica de la UE 105, que servía como base para el enlosado UE 107. 

Así pues rápidamente se fueron localizando las tapaderas de la canalización (UE 114), 
cuyo desarrollo confirmó que se comunicaba con el canal detectado por Navark. El 
desplazamiento de la UE 117, además, dejó al descubierto el paso de esta canalización, lo que 
permitió excavar y obtener una ventana al interior de la canaleta y un registro de cotas 
completo11. 

 

Figura 18. UE 106 

 

 
11 Veáse “Sondeo 2”, pg.31:  
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Figura 19. Ortoimagen de la UE 106 con isolíneas de Metros Sobre el Nivel del Mar. M.S.N.M. 

 

Figura 20. Plano del Proyecto de Recuperación y Puesta en Valor del Castillo de Tiebas. Serie 3, Hoja 1. Navark 
S.L. 

 

Figura 21. UE 111. Vano cortando UE 102.  
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Figura 22. UE 111 colmatada. 

 

Figura 23. UE 111 vacía. 
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Figura 24. UE 111 desagüe visto por el exterior. 

 

Figura 25. Planteamiento trinchera. 
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Figura 26. UE 114 arriba. Abajo apertura dejada por desplazamiento de UE 117. 
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Figura 27. Salida desagüe. UE 115. 
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SONDEO 2 

Ubicado en el acceso al cuerpo principal del castillo este sondeo pretendía completar la 
información obtenida por Navark en lo que a la gestión y distribución hidráulica del castillo se 
refiere, al menos en esta zona. El sondeo, somero, ampliaba el ya realizado en 2006, e 
igualmente buscaba agotar la estratigrafía, profundizando más que lo que se hizo en su día. En 
total se abrieron 11 metros x 2.40 ocupando la anchura total del acceso al castillo y tanto el 
interior como el exterior del mismo. 

La excavación comenzó con la retirada de la gravilla vertida durante la protección de 
2011, localizando bajo ella un nivel de derrumbe y piedra en posición derivada (UE 201), que 
una vez retirada permitió intuir ciertos elementos in situ que podían empezar a vincularse con 
restos arqueológicos preservados (Figura 30). 

Se localizaron paramentos que dibujaban los primeros indicios de una canalización 
realizada en piedra caliza bien alineada (UE 203) que dejaba un espacio colmatado por 
sedimento (UE 205) y losas (UE 202) que en un primer momento se interpretaron como restos 
de las tapaderas y de la cubertura de la canalización (Figura 32). El nivel de circulación, una vez 
retiradas estas UUEE se descubría a cota 559.39 M.S.N.M.  

Este relleno parecía discurrir dirección oeste, hacia el centro del patio del castillo, a una 
cota inferior (559.17), encajonada en una UE 203 que aquí se mostraba muy desdibujada, que ya 
no se alineaba de forma tan precisa como el tramo localizado a cota superior. Los límites de la 
canalización se perdían, y las cotas detectadas planteaban serias dudas sobre la viabilidad de la 
circulación de agua o desechos por esta zona (Figura 34). Hacia el este donde la UE 203 se veía 
claramente, la toma de cotas evidenciaba una pendiente del 8 % hacia fuera de la estructura sin 
embargo, una vez superado el umbral del acceso al castillo, donde la UE 203 empezaba a 
desdibujarse, las cotas evidencian una pendiente más suave (1%), quizás por una conservación 
peor de las losas, posiblemente ligeramente dislocadas, que enmascaran la pendiente original, 
hasta identificar un fuerte escalón hacia el interior, lo que imposibilitaría un correcto discurrir 
de líquidos (Figura 34). 

Nº Punto acotado Punto acotado Cota circulación (M.S.N.M) 
Nº 1 Oeste UE 208 558,32 
Nº 2 Este UE 208 558,18 
Nº 3 UE 207 interior castillo 558,11 (estimado) 
Nº 4 UE 207 salida del castillo 557,93 (estimado) 
Nº 5 Captación pileta (UE 111) 556,82 
Nº 6 Desagüe pileta (UE 111) 556,52 
Nº 7 Discurso bajo UE 117 555,14 
Nº 8 Desagüe al este 554,75 

Tabla 1. Cotas principales de circulación de líquido en el Sondeo 2. En los puntos cubiertos por UE 207, se estima 
en base a la pendiente detectada. 
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Figura 28. Puntos de toma de datos de la Tabla 1. 

 

Figura 29. Estado previo del Sondeo 2. 
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Figura 30. UE 201. 

 

Figura 31. Croquis general del Sondeo 2. 
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Figura 32. Vista general de la UE 203 con su relleno (UE 205). 

 

Figura 33. Ortofotocomposición orientada al norte. Se aprecia la diferencia formal entre la canalización UE 203 y 
su desarrollo hacia el oeste. 
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Figura 34. Arriba MDE con línea de zona perfilada. Abajo perfil, se aprecia cambio de rasante hacia el oeste. 

Los trabajos de excavación y limpieza permitieron definir que hacía el interior del castillo 
la UE 203 no eran tal, sino que se perdía completamente en el cambio de rasante mencionado y 
los hallazgos a cota inferior (bajo 559.34) pertenecían a otro sistema de traslado de líquidos 
realizado excavando el terreno. Lo que se estaba localizado era el muro sur de esta nueva 
conducción (UE 208), y su secuencia constructiva, compuesta de una zanja de cimentación 
rellena (UE 204) realizada contra terreno (Figura 35). 

Así las cosas, se amplió el sondeo hacia el norte, alcanzado ahora su anchura máxima 
(2.40 metros), y localizando al completo una canalización (UE 208) cubierta por geotextil y 
gravas, pero que aún conservaba relleno arqueológico (UE 206) y parte de la cobertura realizada 
en lajas de 65x25cm aproximadamente unidas a tizón, algunas fragmentadas y otras aun intactas 
e in situ (UE 207) (Figura 36). 

La excavación de la amortización de este canal (UE 206) se recogió íntegramente y 
aportó interesantísima cultura material al  igual que permitió localizar el suelo de la 
canalización, realizado en losa caliza de buena factura, con una pendiente del 4.35% hacia el 
exterior.  

Igualmente, la zona de este mismo sondeo que se estaba excavando al exterior del 
castillo, localizó unas losas horizontales de entre 55 y 65cm x 25cm aproximadamente, unidas a 
tizón y alineadas con las que conformaban la UE 207. Sin duda eran parte del mismo sistema, 
evidenciando que la cobertura del desagüe se encontraba en buen estado y discurría, al menos 
5.55 metros intacto (Figura 37).  
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Igualmente la comparación de los datos formales de la cobertura de la estructura 
hidráulica en el Sondeo 2, (planta, orientación, y medidas), así como de la UE 208, en contraste 
con las detectadas en UE 111, permite hipotetizar con que el sistema de cubierta identificado en 
el Sondeo 1 (UE 119) es el mismo que el ahora identificado en el Sondeo 2 (UE 207) y que la 
canalización UE 208 es la misma que la detectada en UE 111, permitiendo concluir que se ha 
hallado la canalización completa desde el interior del castillo, hasta su desagüe al este del muro 
UE 117, con un desarrollo total de casi 30 metros lineales (Figura 38 y 39). 

 

Figura 35. Ortofoto composición del hallazgo. Se indica la UE 203 y el hallazgo de la zanja de cimentación 
colmatada 
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Figura 36. Imagen de la canalización UE 208. Se aprecia relleno y zanja de cimentación. 

 

Figura 37. UE 207 a cota inferior de UE 203 
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Figura  38. Comparativa de los alzados del canal en el Sondeo 1 (izquierda)  y 2 (derecha). 

 

Figura 39. Comparativa de las cubiertas localizadas en el Sondeo 1 (izquierda)  y 2 (centro y derecha). 

 

 

 

  



I CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN EL CASTILLO DE TIEBAS  24 de noviembre 
de 2025 

 

37 
 

SONDEO 3 

Por último, la prospección geofísica realizada por SOT Prospecció Arqueològica en 
2023detectó una interesante anomalía identificada como “CD3”, al suroeste del castillo. Esta 
señal ofrecía un diámetro de 3-5 metros, con una intensidad alta identificando tan solo el polo 
negativo, quedando el positivo oculto bajo el intenso follaje. 

Para identificar esta señal se planteó un desbrozado de la zona y un amplio sondeo 
mecánico realizado el 15 de julio. Este sondeo, como se ha indicado en el apartado 
metodológico se realizó con maquina provista de cazo liso o de limpia y bajo la atención y 
dirección de un técnico arqueólogo, realizando decapados de unos 15 cm. 

Al comenzar los trabajos, bajo la capa vegetal se encontró una valla de alambre reciente, 
de la que podría derivar la señal. En los sedimentos siguientes tan solo se identificó un nivel de 
escombro con algún resto de azulejado procedente del castillo pero sin elementos estructurales 
de valor arqueológico.  

La excavación no deparó hallazgos, finalizando a cota de – 1.20 metros en toda su 
extensión. En ese momento se decidió realizar una cata comprobatoria de 1.20 metros de achura 
alcanzando una profundidad máxima de 2.50 metros, sin localizar indicios de restos 
arqueológicos.  

El sondeo 3, por tanto, tan solo deparó el hallazgo de cultura material en posición 
derivada, vinculando la anomalía agentica detectada con un resto metálico contemporáneo 
oculto por la maleza, pudiendo concluir que fue un sondeo con resultado arqueológico negativo. 

 

Figura 40. Estado previo del Sondeo 3 
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Figura 41. Sondeo 3. Comienzo del decapado 

 

Figura 42. Sondeo 3. Talla 1, detalle escombro.  
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Figura 43. Sondeo 3. Talla 2. 

 

Figura 44. Sondeo 1. Evacuación de agua bajo UE 117. Detalle labra, posible freno.  
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CONCLUSIONES 

La intervención realizada ha supuesto la reanudación de las excavaciones en el Castillo de 
Tiebas retomando como punto de partida los interesantísimos trabajos de Navark. Gracias al 
Sondeo 1 y 2, conocemos mejor el sistema de gestión líquidos, con dos conducciones que 
permiten su evacuación, una a cota superior y otra, más antigua, bajo ella.  

La realizada a cota superior, aquella nomenclada como UE 203, se encuentra afectada y 
presenta ciertas dudas en su funcionamiento. Si bien las cotas indican que se trata de una 
conducción de salida, su discurrir bajo el umbral con una pendiente mínima sugiere su 
contenido era puramente líquido y con una muy baja velocidad, no transportando desechos o 
partículas sólidas. 

Por otro lado la conducción inferior, la UE 208, con una pendiente del 4% y un alzado del 
canal de casi 1 metro, permite una mayor gestión del agua y las partículas, sin embargo la 
propuesta de comunicación con el sistema detectado en el Sondeo 1 (UE 111) plantea un 
servicio pausado, sin gran volumen y de agua limpia. Se trata por tanto de una conducción que 
no pretende evacuar aguas grises, sino transportar agua limpia a otro espacio donde pueda ser 
utilizada y retenida en la pileta o fregadero. Este sistema, sin duda debe contar con algún freno, 
o tope, quizás similar al detectado en la evacuación definida bajo UE 117 (Figura 44) pues de lo 
contrario la diferencia de pendiente aceleraría el curso del agua haciendo que fuera imposible un 
uso correcto. 

A pesar de haber ampliado la información en lo que el sistema y gestión de líquidos en el 
castillo refiere, aun quedan muchas dudas. Si bien la existencia de agua corriente en el Sondeo 1 
puede apoyar la teoría de que se trate de un edificio de cocinas, o al menos de servicio, aún no 
se han obtenido datos cronológicos de su construcción. El enlosado UE 105 apoya en un nivel 
que solo ha sido excavado parcialmente, y deja la incógnita de si se trata del primer suelo de la 
estancia, o por lo contrario existen otros previos.  

A nuestro parecer la construcción de este enlosado UE 105 está íntimamente relacionada 
con el sistema hidráulico pues tanto el sedimento que sirve de cimiento al enlosado se apoya en 
la cara externa de fregadera, como cubre al desagüe12 e igualmente la pileta comparte cota con 
el enlosado. Sin embarro esto no obliga a que sea el primer suelo del espacio, es más, la 
creación del sistema de líquidos conlleva el desmonte de parte de UE 102, por lo que no es en 
absoluto descabellado que este espacio tuviese un uso previo y se realizase un profunda reforma 
que tanto traiga agua a la estancia como coloque un suelo de lajas de piedra. 

Una excavación más amplia permitiría tanto localizar la fundación del muro UE 102, 
detectar, si existen, fases previas en este espacio y además solventar las dudas en torno al 
presunto tapiado de UE 106 lo que ampliaría enormemente el conocimiento sobre el sistema 
constructivo y la datación de este espacio.  

Como vemos los trabajos de esta campaña han sido interesantísimos, y se han cubierto 
parte de los objetivos planteados en el Proyecto Arqueológico, a saber: 

 
12 Este desagüe UE 114, además, está cubierto por el sedimento (UE 107), estableciendo una clara 
secuencia física, no se encuentra cortando ese sedimento sino que se construye conjunto a él. 



I CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN EL CASTILLO DE TIEBAS  24 de noviembre 
de 2025 

 

41 
 

− Comprobar la conexión entre los desagües del muro este y el canal que parte del 
edificio principal. 

− Estudio del trazado de la conducción que va desde el centro de patio hacia el este.  

− Estudio topográfico de las pendientes para determinar la dirección de la 
evacuación de aguas. 

− Identificar delimitar y caracterizar señales magnéticas (CD 3, Sondeo 3) 

Sin embargo otros objetivos planteados aún quedan pendientes: 

− Obtención de una estratigrafía completa del edificio de cocinas. 

− Determinación de la función del llamado edificio de cocinas. 

− Identificar delimitar y caracterizar señales magnéticas. 

Estos tres objetivos no se encuentran abandonados, sino que están en proceso de 
definición. La obtención de la estratigrafía y de la determinación de función del edificio de 
cocinas solo se puede saldar mediante una nueva campaña de excavaciones que amplie en 
tamaño y profundidad el Sondeo 1. Por otro lado la señal CD3 ha sido arqueológicamente 
negativa, aún queda pendiente la identificación y caracterización de otras señales diferentes, 
como la P1 o P2, que sin duda ofrecerán información para interpretar el estudio geofísico de 
2023.   

Como puede verse, la naturaleza de estos tres objetivos pendientes supera el margen que 
una campaña de intervención permite abarcar, por lo que no queda sino ulteriores intervenciones 
para poderlos satisfacer y ampliar el interesantísimo conocimiento que tenemos del Castillo de 
Tiebas. 

 

 

 

Y para que así conste, en Pamplona, a 24 de noviembre de 2025, firmamos: 

 

 

 

 

 

 

Iosu Barragán Cidriain, Arqueólogo.                                               Nerea Soto Úriz, Arqueóloga.  
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ANEXO I. ÍNDICE FOTOGRÁFICO 

− Figura 1. Ubicación del Castillo de Tiebas en Navarra 

− Figura 2. Planta del Castillo de Tiebas constituido por un edificio principal 
rodeado de un edificio de letrinas (oeste), un edificio de cocinas (este), un recinto 
perimetral de la terraza superior con acceso desde el suroeste y un recinto 
perimetral de la terraza inferior que protegía el jardín. 

− Figura 3. Reconstrucción hipotética de las plantas y perfiles del edificio principal 
del Castillo de Tiebas a partir del estudio de la ruina actual y de los planos del 
Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército 
(alrededor de 1780). a: primera planta; b: planta baja y estructuras circundantes 
en la terraza superior; c: bodega subterránea; d: alzado interior del muro norte; e: 
alzado interior del muro oeste; f: alzado interior del muro este; g: alzado interior 
del muro sur. 

− Figura 4. Algunos elementos ornamentales 

− Figura 5. Áreas intervenidas arqueológicamente en las campañas de 1997-1998 y 
2006-2012. Las líneas discontinuas se refieren a movimientos de tierra mediante 
medios mecánicos para facilitar el acceso. 

− Figura 6. Ubicación Sondeos 1 y 2, en proceso de excavación. 

− Figura 7. Sondeo 1 tras desbroce. 

− Figura 8. Sondeo 1 tras retirada de manto vegetal.  

− Figura 9. Vista cenital tras la retirada de UE 101. Se indican las Unidades 103 y 
104 

− Figura 10. Vista del perfil norte. Se aprecia la UE 104 con la teja en cota inferior 
y piedras en la superior. 

− Figura 11. Vista cenital tras la retirada de UE 103 y 104.  

− Figura 12. Croquis de vista cenital con nomenclatura de Unidades Estratigráficas 
tras la retirada de UE 103 y 104 

− Figura 13. Vista general de la UE 106, adosada a la derecha a la UE 102, y a la 
izquierda escaleras UE 109 

− Figura 14. Modelo Digital de Elevaciones con indicación de cota de enlosado 

− Figura 15. Enlosado UE 107.  

− Figura 16. Vista del desplazamiento de UE 109.  

− Figura 17. Vista del agrietamiento de UE 106. 
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− Figura 18. UE 106 

− Figura 19. Ortoimagen de la UE 106 con isolíneas de Metros Sobre el Nivel del 
Mar. M.S.N.M. 

− Figura 20. Plano del Proyecto de Recuperación y Puesta en Valor del Castillo de 
Tiebas. Serie 3, Hoja 1. Navark S.L. 

− Figura 21. UE 111. Vano cortando UE 102.  

− Figura 22. UE 111 colmatada. 

− Figura 23. UE 111 vacía. 

− Figura 24. UE 111 desagüe visto por el exterior.  

− Figura 25. Planteamiento trinchera. 

− Figura 26. UE 114 arriba. Abajo apertura dejada por desplazamiento de UE 117. 

− Figura 27. Salida desagüe. UE 115. 

− Figura 28. Puntos de toma de datos de la Tabla 1. 

− Figura 29. Estado previo del Sondeo 2. 

− Figura 30. UE 201. 

− Figura 31. Croquis general del Sondeo 2. 

− Figura 32. Vista general de la UE 203 con su relleno (UE 205). 

− Figura 33. Ortofotocomposición orientada al norte. Se aprecia la diferencia 
formal entre la canalización UE 203 y su desarrollo hacia el oeste. 

− Figura 34. Arriba MDE con línea de zona perfilada. Abajo perfil, se aprecia 
cambio de rasante hacia el oeste. 

− Figura 35. Ortofoto composición del hallazgo. Se indica la UE 203 y el hallazgo 
de la zanja de cimentación colmatada 

− Figura 36. Imagen de la canalización UE 208. Se aprecia relleno y zanja de 
cimentación. 

− Figura 37. UE 207 a cota inferior de UE 203 

− Figura  38. Comparativa de los alzados del canal en el Sondeo 1 (izquierda)  y 2 
(derecha). 

− Figura 39. Comparativa de las cubiertas localizadas en el Sondeo 1 (izquierda)  y 
2 (centro y derecha). 

− Figura 40. Estado previo del Sondeo 3 
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− Figura 41. Sondeo 3. Comienzo del decapado 

− Figura 42. Sondeo 3. Talla 1, detalle escombro.  

− Figura 43. Sondeo 3. Talla 2. 

− Figura 44. Sondeo 1. Evacuación de agua bajo UE 117. Detalle labra, posible 
freno.  
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